
 Scheda tecnica - Segnapasso

JT012

Confronto modelli

Finitura Alimentatore input Numero Led Colore luce Gradi lente Lumen Watt Grado IP 
JT012I221C00 Acciaio 230,0Vac 48 Warm White, 3100K 120° 960lm 6,0W IP64 
JT012I221F00 Acciaio 230,0Vac 48 Cold White, 6200K 120° 960lm 6,0W IP64 
JT012I221G00 Acciaio 230,0Vac 48 Warm White, 2700K 120° 960lm 6,0W IP64 
JT012I221N00 Acciaio 230,0Vac 48 Neutral White, 4100K 120° 960lm 6,0W IP64 

Disegno tecnico

Descrizione

Segnapasso da esterno, equipaggiati con multiled LED per
rendere uniforme l’effetto luminoso, corpo in alluminio
pressofuso. Frontale in acciaio AISI 304 con taglio laser, vetro
temperato, viti esagonali. Cassaforma in dotazione

Grado IP IP64 
Lumen 960lm 
Watt 6,0W 
Gradi lente 120° 
Alimentazione 230,0Vac 
Foro 165x65mm 
Confezione Box 
Garanzia 2 years 
Finiture Acciaio 
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Fotometria
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Accessori

Accessori inclusi

9800500007 
Controcassa per JT012 e

CR22N 
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