
 Scheda tecnica - Fari da incasso

DW173

Confronto modelli

Finitura Alimentatore input Numero Led Colore luce Gradi lente Lumen Watt Grado IP 
DW173W230C00 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 C 120° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230C20 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 C 20° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230C40 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 C 40° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230G00 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 C 120° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230G20 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 C 20° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230G40 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 C 40° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230N00 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 N 120° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230N20 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 N 20° 2000lm 30,0W IP20 
DW173W230N40 Bianco RAL9010 230,0Vac 3 N 40° 2000lm 30,0W IP20 

Disegno tecnico

Descrizione

Apparecchio ad incasso per interni orientabile, cornice in
alluminio, telaio in lamiera piegata, fissaggio a molle. LED COB
ad alto rendimento. Il prodotto è specifico per relamping di
negozi. Su richiesta LED specifici per alimenti

Grado IP IP20 
Lumen 2000lm 
Watt 30,0W 
Tipo Led VERO10 
Gradi lente 120° , 20° , 40° 
Alimentazione 230,0Vac 
Foro 264x94mm 
Confezione Box 
Garanzia 2 years 
Finiture Bianco RAL9010 
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