
 Scheda tecnica - Profili

PRF019

Confronto modelli

Disegno tecnico

Descrizione

Profili in alluminio estruso anodizzato.
Studiati per illuminare le mensole in vetro.
Due soluzioni differenti per avere un buon effetto decorativo.
I prodotti si prestano per essere personalizzati, dal colore del
profilo alla lunghezza, potendo scegliere il tipo di illuminazione
che desideriamo.

Grado IP IP40 
Installazione Vetrine 
Watt 14,4W 
Confezione Box , Bag 
Garanzia 2 years 
Finiture Alluminio Anodizzato , Opale , Satinato , Grigio 

Finiture
speciali 

Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio
scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco
(RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) ,
Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco
(RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) ,
Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico
raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante ,
Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) ,
Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco
(RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) ,
Alluminio Anodizzato 
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Finitura Alimentatore input Watt Grado IP 
PRF019/100 Alluminio Anodizzato 14,4W 
PRF019/200 Alluminio Anodizzato 14,4W 
PRF019PX01 Opale 
PRF019PX03 Satinato 
PRF019PX11 Opale 
PRF019PX13 Satinato 
PRF019TP01 Grigio 

S03D 12,0/24,0Vdc 60,0W IP20 
S03DC 12,0/24,0Vdc 75,0W IP20 
S03N 12,0/24,0Vdc 60,0W IP20 
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